SLIDE La hoja de datos de seguridad

Fecha de edicion: 11-sep-2018 Fecha de revision: 25-oct-2018

Version 1

fabricante:

SECCION 1. Identificacion de la sustancia quimica peligrosa o mezcla y del proveedor o

Identificador del producto

Nombre del producto Slide Mold Shield “Dry” Rust Preventive

Otros medios de identificacion

Datos de seguridad numero de hoja 42910P-MX-SP
Cadigo del producto 42910P

Uso recomendado de la sustancia y restricciones de uso

Uso recomendado Preventivo de 6xido industrial

Datos del proveedor o fabricante

Direccion del fabricante
Slide Products Inc.

430 Wheeling Road
Wheeling, 1 60090
Phone: 1-847-541-7220
Fax: 1-847-541-7986

Numero de teléfono en caso de

emergencia
Teléfono de emergencia INFOTRAC 1-352-323-3500 (Internacional)
1-800-535-5053 (América del Norte)
SECCION 2. Identificacion de los peligros:
Clasificacion

Toxicidad aguda por via cutanea

Categoria 5 - (H313)

Corrosion/irritacién cutanea

Categoria 2 - (H315)

Toxicidad para la reproduccion

Categoria 2 -(H361)

Toxicidad especifica de 6rganos blanco (exposicién Unica)

Categoria 3 - (H336)

Peligro de aspiracion

Categoria 1 - (H304)

IAerosoles inflamables

Categoria 1 -(H222)

Gases a presion

Gas comprimido -(H280)

Elementos de la etiqueta del SGA

Palabra de advertencia
Peligro
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42910P-MX-SP - Slide Mold Shield “Dry” Rust Fecha de revision: 25-oct-2018
Preventive

Indicaciones de peligro

H304 - Puede ser mortal en caso de ingestién y de penetracion en las vias respiratorias
H313 - Puede ser nocivo en contacto con la piel

H315 - Provoca irritacion cutanea

H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo

H361 - Susceptible de perjudicar la fertilidad o danar al feto

H222 - Aerosol extremadamente inflamable

H280 - Contiene gas a presion; puede explotar si se calienta

OGO

Signo de exclamacion
Peligros para la salud
Llama

Cilindro de gas

Consejos de prudencia - Prevencion

P201 - Procurarse las instrucciones antes del uso

P202 - No manipular antes de haber leido y comprendido todas las precauciones de seguridad

P280 - Usar guantes / ropa de proteccién / equipo de proteccion para la cara / los ojos

P264 - Lavarse la cara, las manos y la piel cuidadosamente después de la manipulacién

P260 - No respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles

P271 - Utilizar s6lo al aire libre o en un lugar bien ventilado

P210 - Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignicién. No fumar
P211 - No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignicion

P251 - No perforar ni quemar, incluso después de su uso

Consejos de prudencia - Respuesta
P308 + P313 - En caso de exposicién demostrada o supuesta, consultar a un médico

Piel

P302 + P352 - En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabén
P362 + P364 - Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usar

P332 + P313 - En caso de irritacion cutanea, consultar a un médico

Inhalacién
P304 + P340 - En caso de inhalacién, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posicion que le facilite la respiracién
P312 - Llamar un centro de toxicologia o0 médico si la persona se encuentra mal

Ingestion
P301 + P310 - En caso de ingestion, llamar inmediatamente a un centro de toxicologia o médico
P331 - No provocar el vomito

Consejos de prudencia - Alimacenamiento

P405 - Guardar bajo llave

P403 + P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado
P410 + P412 - Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C / 122 °F

Consejos de prudencia - Eliminacion
Eliminar el contenido/el recipientes en una planta de tratamiento de residuos aprobada

Otras informaciones
Muy tédxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos
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42910P-MX-SP - Slide Mold Shield “Dry” Rust Fecha de revision: 25-oct-2018
Preventive

SECCION 3. Composicion/informacién sobre los componentes:

Sustancia
No aplicable.
Mezcla
Nombre de la sustancia Numero CAS % en peso
Heptane 142-82-5 60-70
Propane 68476-86-8 25-35
Petroleum distillates (naphtha) 8002-05-9 1-5
Calcium salts 68783-96-0 1-5
Soy Lecithin 8002-43-5 1-3

SECCION 4. Primeros auxilios:

Descripcion de los primeros auxilios

Consejo general En caso de exposicién demostrada o supuesta, consultar a un médico.
Inhalacion Trasladar al aire libre. Si respira con dificultad, administrar oxigeno.
Contacto con los ojos Enjuagar bien con abundante agua, incluyendo debajo de los parpados. Si la irritacion

ocular persiste, consultar a un médico.
Contacto con la piel Lavar con agua y jabon. Si la irritacion cutanea persiste, consultar a un médico.

Ingestion No provocar el vémito. Tome bastante agua o leche inmediatamente. Consultar
inmediatamente a un médico.

Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas. Irritante para la boca, la garganta y el estdmago si se ingiere La sobreexposicion por
inhalacién puede causar dolores de cabeza, nduseas, mareos, disminucion de la presion
arterial Causa irritacion y desengrasado de la piel con el contacto repetido / prolongado Los
individuos expuestos experimentaran lagrimeo, enrojecimiento y malestar en los ojos

Indicacidn de la necesidad de recibir atenciéon médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

Informacién para el médico Aplicar un tratamiento sintomatico.

SECCION 5. Medidas contra incendios:

Medios adecuados de extincion Di6xido de carbono (CO2). Espuma. Polvo quimico seco. Agua pulverizada o niebla de
agua.

Medios de extincion no apropiados No determinado.
Peligros especificos del producto  Contiene gas a presién, puede reventar si se calienta. Los aerosoles pueden romperse
quimico violentamente a temperaturas superiores a 120 °F. Los vapores pueden formar mezclas

explosivas con el aire. Prueba de aerosol llama proyeccién: > 18 "extensién a 70 F.

Productos peligrosos de la Oxidos de carbono.
combustion
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Preventive

Datos de explosividad

Sensibilidad al impacto Ninguno(a).
mecanico
Sensibilidad a las descargas Ninguno(a).
estaticas
Medidas especiales que deben El personal de lucha contra incendios debe usar aparato de respiracion autébnomo y traje

tomar los equipos de lucha contra completo de proteccion contra el fuego. Utilizar equipo de proteccién personal.
incendios

|SECCION 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental: |

Precauciones personales, equipos de proteccion y procedimientos de emergencia

Precauciones personales Utilizar un equipo de proteccién individual segun corresponda.
Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio Véase la Seccion 12 para ver la Informacién Ecolégica adicional.
ambiente

Métodos y materiales para la contencion y limpieza de derrames o fugas

Métodos de contencion Evitar fugas o derrames adicionales si no hay peligro en hacerlo.
Métodos de limpieza Mantener en recipientes idoneos y cerrados para su eliminacion.

Prevencion de peligros secundarios Limpie bien las zonas y los objetos contaminados segun las reglamentaciones
ambientales.

SECCION 7. Manejo y almacenamiento:

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo sequro

Recomendaciones para la Procurarse las instrucciones antes del uso. No manipular antes de haber leido y

manipulacion segura comprendido todas las precauciones de seguridad. Utilizar la proteccion personal
recomendada en la Seccion 8. Lavar bien después de la manipulacion. No respirar polvos
/ humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles. Usese Unicamente en lugares bien
ventilados. Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes
y otras fuentes de ignicion. No fumar. No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignicion.

Condiciones de almacenamiento sequro, incluida cualquier incompatibilidad

Condiciones de almacenamiento Mantener los recipientes herméticamente cerrados en un lugar seco, fresco y bien
ventilado. Guardar bajo llave. Proteger de la luz directa del sol. Mantener alejado del calor.
No almacene a temperaturas superiores a 120 °F.

SECCION 8. Controles de exposicion/proteccion personal:

Parametros de control

Limites de exposicion NOM-010-STPS-2014.
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42910P-MX-SP - Slide Mold Shield “Dry” Rust

Preventive

Fecha de revision: 25-oct-2018

Nombre de la sustancia VLE-PPT VLE-CT VLE-P
Heptane 400 ppm 500 ppm -
142-82-5 1600 mg/m3 2000 mg/m3

Controles técnicos apropiados

Controles de ingenieria

Aplicar medidas técnicas para cumplir con los limites de exposicion ocupacional.

Medidas de proteccidn individual, tales como equipos de proteccidn personal

Proteccion de los ojos/la cara
Proteccion de la piel y el cuerpo
Proteccion respiratoria

Consideraciones generales sobre
higiene

Gafas de seguridad.

Guantes de proteccién no son necesarios, pero se recomienda.

Si es necesario, consulte las regulaciones y estandares apropiados.

Manipular de acuerdo con las buenas practicas de higiene y seguridad industrial.

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas:

Informacidén sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico
Aspecto

Color

Olor

Umbral olfativo

Propiedad

pH

Punto de fusion / punto de
congelacion

Punto de ebullicion y rango de
ebullicion

Punto de inflamacion

Tasa de evaporacion
inflamabilidad (sélido, gas)
Limite de inflamabilidad en el aire

Limite superior de inflamabilidad

o de explosividad

Limite inferior de inflamabilidad o

de explosividad
Presion de vapor
Densidad de vapor
Densidad relativa
Solubilidad en agua
Solubilidad en otros solventes
Coeficiente de reparto
Temperatura de autoinflamacion
Temperatura de descomposicion
Viscosidad cinematica
Viscosidad dinamica

Otras informaciones
Propiedades comburentes
Propiedades explosivas
Peso molecular

Densidad del liquido

Aerosol

Liquido transparente en forma de aerosol

No determinado
No determinado
No determinado

Valores
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles

70 °C / 158 °F

No disponible
Mas rapido que el éter
No hay datos disponibles

7.5%
1.2%

137 mm Hg

Mas pesado que el aire
0.6288

No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles

No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles

Observaciones - Método
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42910P-MX-SP - Slide Mold Shield “Dry” Rust Fecha de revision
Preventive

: 25-0ct-2018

Densidad aparente No hay datos disponibles

SECCION 10. Estabilidad y reactividad:

Reactividad No reactivo en condiciones normales.
Estabilidad quimica Estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones Ninguno durante el procesado normal.
peligrosas

Polimerizacion peligrosa No ocurre polimerizacién peligrosa.

Condiciones que deben evitarse Evitar temperaturas superiores a los 120°F. No perfore ni incinere las latas.

Materiales incompatibles No se conocen de acuerdo con la informacion suministrada.
Productos de descomposicion Oxidos de carbono.
peligrosos

SECCION 11. Informacion toxicoldgica:

Informacidn sobre posibles vias de exposicidn

Informacion del producto

Inhalacién No inhalar.

Contacto con los ojos Evitese el contacto con los ojos.
Contacto con la piel Puede ser nocivo en contacto con la piel.
Ingestion No ingerir.

Sintomas relacionados con las caracteristicas fisicas, quimicas y toxicoldgicas

Sintomas Por favor, consulte la seccion 4 de este SDS para los sintomas.

Toxicidad aguda
Medidas numéricas de toxicidad

Los siguientes valores se calculan en funcion del capitulo 3.1 del documento del SGA
Estimacion de toxicidad aguda 4,316.80 mg/kg
de la mezcla (ETAmezcla)
(cutaneo)
Estimacion de toxicidad aguda 158.50 mg/|
de la mezcla (ETAmezcla)
(inhalacion, polvo o
vaporizacion)

Toxicidad aguda desconocida El 0% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad desconocida

El 0% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por via oral
El 0% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por via cutadnea
El 0% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por inhalacion (gas)

El 0% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por inhalacién (vapores)
El 0% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por inhalacion (polvos/nieblas)
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Preventive

Informacion sobre los components

Nombre de la sustancia DL50, oral DL50, dérmica - CL50, inhalacién
Heptane - = 3000 mg/kg ( Rabbit) =103 g/m® (Rat)4h
142-82-5
Petroleum distillates (naphtha) | > 5000 mg/kg ( Rat) > 4300 > 2000 mg/kg ( Rabbit) -
8002-05-9 mg/kg (Rat)
Calcium salts > 5000 mg/kg ( Rat) > 2000 mg/kg ( Rabbit) >19mg/L (Rat)4h
68783-96-0

Efectos retardados e inmediatos, asi como efectos crénicos producidos por una exposicion a corto y largo plazo

Efectos interactivos No esta clasificado.
Corrosion/irritacion cutanea Provoca irritacion cutanea.

Lesiones oculares graves/irritacion No esta clasificado.

ocular

Sensibilizacion respiratoria o No esta clasificado.

cutanea

Mutagenicidad en células No est4 clasificado.

germinales

Carcinogenicidad Grupo 3 componentes IARC "no son clasificables como carcindgenos humanos".

Nombre de la sustancia ACGIH IARC NTP México
Petroleum distillates A2 Group 3 Known A2

(naphtha)
8002-05-9

Leyenda

ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

A2 - Carcinégeno humano sospechoso

IARC (Agencia Internacional para la Investigacion del Cancer)

Grupo 3 - No clasificable como carcin6geno en seres humanos

NTP (Programa Nacional de Toxicologia)

Conocido - Carcinégeno confirmado

Mexico - Secretary of Labor and Social Prevention Official Mexican Norm NOM-010-STPS-2014 Carcinogens
A2 - Carcin6geno humano sospechoso

Toxicidad para la reproduccion Susceptible de perjudicar la fertilidad o danar al feto.

STOT - exposicion unica Puede provocar somnolencia o vértigo.

STOT - exposicion repetida No esta clasificado.

Peligro de aspiracion Puede ser mortal en caso de ingestion y de penetracion en las vias respiratorias.
Otras informaciones No esta clasificado.

SECCION 12. Informacion ecotoxicoldgica:

Ecotoxicidad Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
Nombre de la sustancia | Algas/plantas acuaticas Peces Toxicidad para los Crustaceos
microorganismos
Heptane - 375.0: 96 h Cichlid fish - 10: 24 h Daphnia magna
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Preventive

Fecha de revision: 25-oct-2018

| 142-82-5 | | mg/L LC50 | mg/L EC50

Persistencia/degradabilidad No hay datos disponibles.

Bioacumulacion No existen datos sobre este producto.

Informacidén sobre los componentes

Nombre de la sustancia Coeficiente de reparto
Heptane 4.66
142-82-5
Propane <=2.8

68476-86-8

Otros efectos adversos No hay datos disponibles.

SECCION 13. Informacion relativa a la eliminacion de los productos:

Métodos para el tratamiento de residuos

Residuos de desechos o productos Eliminar los residuos de acuerdo con la legislacién ambiental. Eliminar en conformidad con
no utilizados las reglamentaciones locales.

Embalaje contaminado No volver a usar los recipientes vacios.

SECCION 14. Informacion relativa al transporte:

Por favor, véase el documento de transporte de corriente para la mayoria hasta la fecha de envio de informacién, incluidas las

exenciones y las circunstancias especiales

MEX
Numero ONU UN1950
Designacion oficial de Aerosoles
transporte
Clase de peligro 2.1

TDG
Numero ONU UN1950
Designacion oficial de Aerosoles
transporte
Clase de peligro 2.1

DOT
Numero ONU UN1950
Designacion oficial de Aerosoles
transporte
Clase de peligro 2.1

IATA
Numero ONU UN1950

Designacion oficial de
transporte

Aerosols, flammable

Clase(s) de peligros en el 2.1
transporte

IMDG
Numero ONU UN1950
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Designacion oficial de Aerosols
transporte

Clase(s) de peligros en el 2.1
transporte

Contaminante marino Heptane

SECCION 15. Informacion reglamentaria:

INFORMACION REGLAMENTARIA

Regulaciones internacionales

El Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono No aplicable
El Convenio de Estocolmo sobre contaminantes organicos persistentes No aplicable
El Convenio de Réterdam No aplicable

Inventarios Internacionales

Nombre de la sustancia| TSCA |DSL/NDS|EINECS/| ENCS | IECSC KECL | PICCS ([Inventari
L ELINCS o de
Sustanci
as
Quimicas
de
Australia
AICS
Heptane X X X X X X X X
Propane X X X X X X X
Petroleum distillates X X X X X X X
(naphtha)
Calcium salts X X X X X X X X
Soy Lecithin X X X X X X X
Leyenda:

TSCA - Estados Unidos - Ley del Control de Sustancias Toxicas, Seccion 8(b), Inventario

DSL/NDSL - Lista de Sustancias Nacionales y Lista de Sustancias no Nacionales de Canada

EINECS/ELINCS - Inventario Europeo de Sustancias Quimicas Comercializadas/Lista Europea de Sustancias Quimicas
Notificadas

ENCS - Sustancias Quimicas Existentes y Nuevas de Japon

IECSC - Inventario de Sustancias Quimicas Existentes de China

KECL - Sustancias Quimicas Existentes y Evaluadas de Corea

PICCS - Inventario de Productos y Sustancias Quimicas de Filipinas

AICS - Inventario de Sustancias Quimicas de Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

SECCION 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la preparacion y actualizacion
de las hojas de datos de seguridad:

NFPA Peligros para la salud Inflamabilidad No Inestabilidad No Propiedades fisicas y
No determinado determinado determinado quimicas No
determinado
HMIS Peligros para la salud 1Inflamabilidad 4 Peligros fisicos 0 Proteccion personal B

Caddigo o leyenda de las abreviaturas y siglas utilizadas en la hoja de datos de sequridad

Leyenda Seccion 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL
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VLE-PPT Valor Limite de Exposicion Promedio VLE-CT Valor Limite de Exposicion de Corto Tiempo
Ponderado en el Tiempo
VLE-P Valor Limite de Exposicién Pico * Efectos sobre |a piel

Referencias bibliograficas importantes y fuentes de los datos usados para compilar la HDS

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)

Agencia de Proteccién Medio Ambiente de EUA, Base de datos ChemView

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)

EPA (Agencia de Proteccién Ambiental)

Niveles de referencia de exposicion aguda (AEGL)

Agencia de Proteccion Medio Ambiente de EUA, Ley Federal sobre insecticidas, fungicidas y rodenticidas

Agencia de Proteccion Medio Ambiente de EUA, Sustancias quimicas de alto volumen de produccién

Revista técnica de investigacion alimentaria (Food Research Journal)

Base de datos de sustancias peligrosas

Base de Datos Internacional de Informaciéon Quimica Uniforme (IUCLID)

Clasificacion del SGA de Japon

Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)

NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) -

ChemlIDPIlus (NLM CIP) de la Biblioteca Nacional de Medicina

National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

Programa Nacional de Toxicologia (NTP)

Clasificacion quimica y base de datos de informacién (CCID) de Nueva Zelanda

Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econémico, Publicaciones sobre medio ambiente, salud y seguridad
Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econédmico, Programa de sustancias quimicas de alto volumen de produccion
Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econémico, Informacion de la ficha de datos sobre los riesgos de las sustancias
RTECS (Registro de los efectos tdxicos de las sustancias quimicas)

Organizacion Mundial de Salud

Fecha de edicion: 11-sep-2018
Fecha de revision: 25-0ct-2018
Nota de revision: Formato Nuevo.

NOM-018-STPS-2015

La hoja de datos de seguridad debera tener la leyenda siguiente: La informacion se considera correcta, pero no es
exhaustiva y se utilizara Unicamente como orientacion, la cual esta basada en el conocimiento actual de la sustancia
quimica o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Descargo de responsabilidad
La informacion que se ofrece en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta segun nuestro leal saber y entender a la

fecha de su publicacion. La informacion proporcionada esta concebida solamente como guia para la manipulacién, uso,
procesado, almacenamiento, transporte, eliminacion y distribucion seguras y no debe considerarse como garantia o

especificacion de calidad. La informacion se refiere iinicamente al material especifico disefado y puede no ser valida en
caso de usarlo en combinacidon con cualquier otro producto o en algun proceso, a menos que se especifique en el texto.

Fin de la Hoja de Datos de Seguridad
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